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BLP PRO ECO
P R O J E K T

Tolerancja wymiarów podana na rysunkach.
W przypadku wymiaru bez podanej tolerancji, wynosi ona:
- (±0,2) dla otworowania w tworzywie / aluminium / stali nierdzewnej
- (±0,5) dla elementów z tworzywa
- (±0,2) dla elementów z aluminium / stali nierdzewnej
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WIDOK 3D

Nazwa konsoli A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]

ARTRYS Bracket Large Passive PRO ECO - BLP 160 PRO ECO 160 95 65 80

ARTRYS Bracket Large Passive PRO ECO - BLP 180 PRO ECO 180 115 65 80

ARTRYS Bracket Large Passive PRO ECO - BLP 200 PRO ECO 200 115 85 100

ARTRYS Bracket Large Passive PRO ECO - BLP 220 PRO ECO 220 155 65 80

ARTRYS Bracket Large Passive PRO ECO - BLP 240 PRO ECO 240 155 85 100

ARTRYS Bracket Large Passive PRO ECO - BLP 260 PRO ECO 260 155 105 120

ARTRYS Bracket Large Passive PRO ECO - BLP 280 PRO ECO 280 155 125 140

ARTRYS Bracket Large Passive PRO ECO - BLP 300 PRO ECO 300 155 145 160

Tworzywo:

 PA OMIAMID 6.6
IM GF50 BC

INSERT ALUMINIOWY

Insert:

 Aluminium EN AW
6060/6063/6005 T6/T66


